
Edelstahl 
Senkrechtförderer +

Kunststoffgliederförderer



Einsatzmöglichkeiten
Stückgut und Schüttgut unverpackte Lebensmittel
unverpackte Produkte Verkettung von Prozessen

Technische Daten Senkrechtförderer
Untere Endlage, TH1 = 900 mm / Obere Endlage, TH3 = 3300 mm
Hub bis 4,5 Meter möglich / Hubgeschwindigkeit hier 3 m/sek
Beschleunigung / Verzögerung, ca. 0,5 m/s²
Nutzlast, ca. 120 kg (inkl. Förderanlage auf den Hubgabeln)
Nettonutzlast, ca. 40 kg
Antrieb: Kegelradgetriebemotor mit Drehgeber und Bremse
Große, sichere Wartungstüren für schnellen Zugang, auch für Reinigungszwecke

Technische Daten Kunststoffgliederförderer
Wartungsfreie Kunststoffgliederkette in den Farben blau und weiß (keine Schmierung erforderlich)
Antriebstrommeldurchmesser ca. 106 mm / Umlenktrommeldurchmesser ca. 35 mm
Kettenteilung = ½ Zoll / Kettenbreite von 76 – 1000 mm (hier 530 mm), (in 1“ Schritten veränderbar)
Kette mit geschlossener, glatter Oberfläche, oder offen durchlässig (wie abgebildet), FDA-Konform
Zusätzlich lieferbare Ausführungen:
Kette mit gummierter Oberfläche für mehr Friktion / Kette mit Mitnehmer konfigurierbar
Geschwindigkeit: Standardmäßig ca. 5-35 m/min gestuft, je nach Getriebeübersetzung (hier 48 m/min)
Geringere, oder höhere Geschwindigkeiten nach Absprache möglich
Belastung bis 20kg/lfm, je nach Breite und Länge
Die Kette bildet einen Kettensack, der das Nachspannen der Kette nicht notwendig macht und somit fixe 
Achsabstände erlaubt
Geräuschpegel ist geschwindigkeitsabhängig

Ausführung
Gerüst Skelettbauweise: Edelstahl Produktzuführung: links, od. rechts
Untergestell: Edelstahl glasperlengestrahlt Produktabführung: links od. rechts
Verkleidung: geschraubtes Lochblech Anzahl der Zu- und Abgänge, nach Wunsch

Mechanische Optionen
Wandbefestigungen / Deckenbefestigung Halter für Signalgeber / Verteilerbox / Ventile
Weitere Zugangstüren Kabelkanäle / Gitterrinne / Kabelschlepp
Auffangwannen mit und ohne Ablauf Andere Fördersysteme auf der Hubgabel, wie z.B.

Gurtförderer, Rollenbahnen usw.

Elektrische Optionen
Thermokontakt (TH) oder Thermofühler (TF) Klemmenkästen in versch. Ausführungen&IP-Klassen
Sensoren / Lichtschranken / Lichttaster Edelstahlmotor
Verteilerboxen (z.B. Murr, Lumberg usw)

Senkrechtförderer
Senkrechtförderer sind Transportsysteme für Stück- und Schüttgüter. Die konstruktive Ausführung der 
Senkrechtförderer (Hygienedesign) orientiert sich ausschließlich an den Einsatzbedingungen beim Endkunden. 
Forderungen, die aus der FDA (Food and Drug Administration) hervorgehen, lösen unsere erfahrenen 
Konstrukteure mit System. Dabei achten wir auf bedarfsgerechte Ausführungen, die keine Verschwendungen 
verursachen. Den Korpus der Förderanlage bilden Edelstähle, wie z.B. 1.4,01, AISI304 oder 1.4571, AISI316 Ti –
umgangssprachlich als V2A und V4A bezeichnet.

Föratec-Senkrechtförderer zeichnen sich vor allem durch ihre Individualität aus. Alle systemrelevanten Baugruppen 
und Einzelteile können gemäß Ihren Anforderungen konfiguriert werden.



Maßblatt
Im Auftragsfall werden Genehmigungszeichnungen erstellt

L = Gerüst-Länge
TH1 = Transporthöhe 1 (hier 910 mm)
TH2 = Transporthöhe 2 (hier 1240 mm)
TH3 = Transporthöhe 3 (hier 3290 mm)
B = Gerüst-Breite
H = Höhe
B1 = Systembreite
L1 = Länge Kunststoffgliederförderer
                       (hier 1645 mm)
KB = Kettenbreite (hier 530 mm)

Besonderheiten:

Antriebsstation mit Gegengewicht zum Massenausgleich Kunststoffgliederförderer auf den Hubgabeln montiert



Beispieldarstellungen


